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Pliki: 
Podstawowa forma znaku.

1 .  P O D S TA W O W A
    F O R M A  Z N A K U
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Pliki: 
Sygnet.

2 .  S Y G N E T
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3 .  B U D O W A  Z N A K U

Sygnet – Sygnetem marki ,,IŁŻA” jest interpreta-
cja kilku charakterystycznych dla miasta elemen-
tów  takich jak: zamek, tereny turystyczne, wodna         
rekreacja oraz kształt tarczy herbu.

Logotyp – to typograficzna część znaku złożona      
z tekstu ,,IŁŻA”. Do jego stworzenia użyto kroju       
pisma Univia.

Hasło – to umieszczony pod logotypem napis 
„przygoda z historią”. Do jego stworzenia użyto 
kroju pisma Univia.

 
Logo – W tym przypadku zobrazowane jest jako 
sygnet razem z logotypem i hasłem, które tworzą 
całość. Logo = sygnet + logotyp+hasło
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Pliki: 
Konstrukcja znaku.

4 .  K O N S T R U K C J A 
    Z N A K U

Przemyślana struktura graficzna logo odpowia-
da za jego czytelność wizualną. Podstawowym 
modułem służącym do wyznaczania wzajem-
nych relacji poszczególnych elementów znaku 
jest jeden moduł siatki konstrukcyjnej wielkości 
2,5x2,5mm.
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Pliki: 
Konstrukcja sygnetu.

5 .  K O N S T R U K C J A 
    S Y G N E T U

Przemyślana struktura graficzna sygnetu od-
powiada za jego czytelność wizualną. Podsta-
wowym modułem służącym do wyznaczania 
wzajemnych relacji poszczególnych elementów 
znaku jest jeden moduł siatki konstrukcyjnej 
wielkości 2,5x2,5mm.
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Pliki: 
Pole ochronne znak podstawowy.

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku bez 
elementów tekstowych oraz graficznych, któ-
re mogłyby naruszać czytelność znaku. Pole 
ochronne wyznacza również minimalny odstęp 
znaku od krawędzi nośnika.

Pole ochronne znaku zostało wyznaczone przez 
powiększenie powierzchni znaku o obszar rów-
ny szerokości sygnetu. Nie wolno naruszać pola 
ochronnego, ponieważ gwarantuje ono prawi-
dłowy odbiór wizualny znaku.

6 .  P O L E  O C H R O N N E
    Z N A K  P O D S TA W O W Y
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Pliki: 
Pole ochronne sygnet.

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku 
bez elementów tekstowych oraz graficznych,       
które mogłyby naruszać czytelność znaku. Pole 
ochronne wyznacza również minimalny odstęp 
znaku od krawędzi nośnika.

Pole ochronne znaku zostało wyznaczone przez 
powiększenie powierzchni znaku o obszar rów-
ny szerokości sygnetu. Nie wolno naruszać pola 
ochronnego, ponieważ gwarantuje ono prawi-
dłowy odbiór wizualny znaku.

7.  P O L E  O C H R O N N E
    S Y G N E T
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Kolorystyka „IŁŻA” uwzględnia zastosowanie 
dwóch kolorów o parametrach podanych obok. 
Określono parametry w przestrzeni barw CMYK, 
RGB, PANTONE, HTML.

8 .  K O L O R Y S T Y K A  L O G O
C M Y K :  1 0 0 : 7 5 : 0 0

R G B :  0 : 7 5 : 1 5 3

P A N T O N E :  2 8 6 C P

H T M L :  0 0 4 B 9 9

C M Y K :  5 4 : 0 : 1 0 0 : 0

R G B :  1 2 9 : 1 9 4 : 0

P A N T O N E :  3 7 6 C P

H T M L :  8 1 C 2 0 0
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8mmRys.1

15mmRys.2

9.  M I N I M A L N Y 
    R O Z M I A R  Z N A K U

Minimalny rozmiar znaku oznacza najmniej-
szą dopuszczalną wielkość znaku stosowaną 
na materiałach drukowanych przy dpi 300 lub 
więcej. 

Dla sygnetu występującego bez części typo-
graficznej minimalna wysokość to 8mm (Rys.1)

Dla znaku w wersji podstawowej minimalna 
wysokość wynosi 14mm (Rys.2)

Wielkość ekranowa znaku uzależniona jest od 
rozdzielczości monitora. Wszystkie elementy 
znaku powinny być czytelne i rozpoznawalne.
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Pliki: 
Niedopuszczalne formy znaku

Rys.1 Rys.2 Rys.3

Rys.4 Rys.5 Rys.6

Rys.7 Rys.8 Rys.9

Jakiekolwiek zmiany naruszające integralność 
graficzną znaku negatywnie wpływają na pro-
ces kształtowania wizerunku marki i jej rozpo-
znawalności. Niedozwolone modyfikacje znaku 
graficznego:

- Usuwanie któregokolwiek elementu. (Rys.1)
- Stosowanie obróconej formy znaku. (Rys.2)
- Nieproporcjonalne skalowanie. (Rys.3)
- Stosowanie przezroczystości. (Rys.4)
- Zmiana proporcji elementów znaku. (Rys.5)
- Zmiana położenia elementów znaku. (Rys.6)
- Zmiany kolorystyczne. (Rys.7)
- Dodawanie obrysu. (Rys.8)
- Dodawanie elementów do logo. (Rys.9)

1 0 .  N I E D O P U S Z C Z A L N E
      F O R M Y  Z N A K U
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Pliki: 
Warianty achromatyczne

1 1 .  W A R I A N T Y
      A C H R O M AT Y C Z N E

Przedstawione warianty znaku mają swoje 
zastosowanie tam, gdzie wykorzystanie wer-
sji kolorowej jest niewłaściwe lub niemożliwe              
ze względów technologicznych. Wersją achro-
matyczną można posłużyć się też w sytuacji 
gdy wersja podstawowa prezentuje się nieczy-
telnie na zastosowanym tle.



16

Pliki: 
Warianty monochromatyczne.

Wersja monochromatyczna ma zastosowanie 
gdy ze względów technologicznych nie może 
być zastosowana wersja podstawowa. 

1 2 .  W A R I A N T Y
      M O N O C H R O M AT Y C Z N E
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Pliki:
Stosowanie znaku na tłach jednolitych.

Stosowanie znaku „IŁŻA” w podstawowej wer-
sji kolorystycznej możliwe jest wyłącznie na 
jasnym tle. Jeżeli istnieje konieczność  użycia 
znaku na innego rodzaju jednolitym tle to sto-
sujemy białą wersję znaku. Zabrania się stoso-
wania znaku w sposób naruszający jego czytelność.

1 3 .  S T O S O W A N I E  Z N A K U
      N A  T Ł A C H  J E D N O L I T Y C H
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Pliki: 
Stosowanie znaku na tłach niejednolitych.
Nieprawidłowe stosowanie znaku na tłach niejednolitych.

Stosowanie znaku na niejednolitych tłach moż-
liwe jest przy zachowaniu odpowiedniego kon-
trastu i czytelności między logotypem a tłem.  
W tym celu należy stosować poniższe zasady:

- Nałożenie apli jednolitej kolorystycznie 
o przezroczystości 90% i zastosowanie białej 
wersji znaku.
- Stosowanie podstawowej wersji kolorystyczej 
możliwe jest wyłącznie w przypadku jasnego 
tła.
- Umieszczenie znaku w odpowiednim miejscu 
zapewniającym jego prawidłową czytelność 
oraz kontrast.

Obok przedstawiono prawidłowe i nieprawidłowe 
przykłady zastosowania znaku.

1 4 .  S T O S O W A N I E  Z N A K U
      N A  T Ł A C H 
      N I E J E D N O L I T Y C H
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01.  Kolorystyka marki

02.  Podstawowy krój  pisma

03.  Podstawowy krój  pisma odmiany

04.  Uzupełniający krój  pisma

05.  Uzupełniający krój  pisma odmiany

06.  Typograf ia -  kolorystyka

07.  Hierarchia tekstu

08.  Skłąd tekstu

09.  Wyróznienia

10.  Pattern i  jego zastosowanie
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4
fi, ft, ff, fl 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4
fi, ft, ff, fl 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4
fi, ft, ff, fl 

Univia Pro Italic

Univia Pro Medium Univia Pro Bold

Do tworzenia treści dla marki „IŁŻA” wybrano kroje pisma:
- Univia PRO Italic.
- Univia PRO Medium.
- Univia PRO Bold.

1 5 .  T Y P O G R A F I A




